
 

PAZO DE MELLA 

Lugar de San Roque, 8 

15660 Cambre, A Coruña, 

 

Teléfono: 651 194 346 

Web: www.pazodemella.com 

 

INFORMACIÓN XERAL 

 

O Pazo de Mella é un espazo protexido por Patrimonio, os xardíns e restaurante do Pazo de Mella 

foron adaptados para a plena mobilidade do usuario. 

 

Atención ao público e outra información de interese 

 Apertura e servizo baixo reserva do establecemento e dos seus servizos. 

 Con previo aviso, realízanse pratos para celíacos, diabéticos e vexetarianos.  

 O persoal non coñece a Lingua de Signos Española (LSE) pero sabe como dirixirse a unha persoa 

xorda que se comunica en lingua oral. 

 Permítese o acceso ao can de asistencia. 

 Dispón de sinais de emerxencia visuais aínda que non existe un plan de emerxencia que 

contemple a evacuación de persoas con discapacidade. 

 Teñen parking propio  e aparcadoiro para discapacitados.  

 

Acceso e zona de atención ao público 

 O local atópese nun camiño rural asfaltado de pendente suave. 

 Conta con chaira para aparcar con acceso en rúa perpendicular ao principal. Este atópase nunha 

zona de terra apisoada que accede ao establecemento a través de escalinata.  

 Para as persoas con mobilidade reducida ofrécese a posibilidade de acceder co coche pola 

entrada principal, cunha pendente escasa do 2%. Estes poderán deixar o coche no patio anterior 

ao establecemento, a escasos metros.  

 O pavimento do patio previo está en bo estado, é homoxéneo e antiescorregadizo.  

 Para acceder, pódese acceder por dúas portas dobres, coincidente coas de emerxencia, de 

ancho de paso libre de 105  cm cada folla. Tras esta, o hall que divide o comedor á fronte, cociña 

á esquerda e aseos á dereita.  

 A porta de entrada ao comedor está formada por dúas follas de apertura en sentido da 

evacuación, aínda que durante o servizo sempre adoita estar aberta. Esta ten as mesmas 

dimensións que as da entrada. Ábrense mediante un tirador horizontal situado a 105 cm de 

altura. Antes e despois, existe espazo libre no que poder realizar un xiro de diámetro 150 cm. 

 O itinerario ata o espazo de restauración é inmediato e sen desniveis.  

 A mobilidade no interior do establecemento é suficiente. 

 

ACCESIBILIDADE FÍSICA 
SALÓN COMEDOR  

Localización e itinerario 



 Atópase a continuación do hall de acceso, de fronte e sen desniveis. O pavimento é homoxéneo, 

antiescorregadizo e está en bo estado.  

Características 

 Non se producen desniveis no propio espazo. 

 A anchura mínima do espazo de circulación é maior de 120 cm.   

 Pavimento homoxéneo e antiescorregadizo; libre de moquetas e felpudos. 

 Barra a unha única altura, 102 cm. 

 Mesas redondas e rectangulares de patas perimetrais e de espazo inferior libre de aproximación 

74x180x70 cm (a máis pequena) e altura superior de 74 cm. 

ASEO ADAPTADO 

Localización e itinerario 

 Os aseos atópanse á dereita do hall. Acceso directo, sen complicacións de xiro. 

 O establecemento conta con 3 aseos. Ao de discapacitados accédese de maneira frontal. 

Entrada ao aseo 

 A sinalización do aseo atópase na porta de entrada a leste. Trátase dun pictograma con símbolo 

SIA en altorrelevo e pouco contrastado. A dimensión do símbolo é de 12x12 cm e sitúase a unha 

altura de 178 cm.  

 A porta é abatible cara ao interior.  

 Mecanismo de apertura mediante manubrio. Con sistema de apertura desde exterior. 

 Sistema de peche de difícil manexo e sen indicador de libre/ocupado. 

 A anchura de paso é de 80 cm.  

 Diámetro de xiro anterior á superior a 150 cm e posterior de 150 cm.  

 Control de iluminación por sensor. 

 Carece de dispositivo de alarma en caso de caída ou atrapamento no interior.  

Lavabo 

 Localización dentro do aseo, en posición lateral á porta.  

 A billa acciónase mediante presión. 

 O espazo inferior de aproximación do lavabo é de 70x54x37 cm e a altura superior é de 82 cm.  

 O espello é fixo e non presenta inclinación sobre o seu eixo horizontal. 

 O bordo inferior do espello está a 91 cm de altura respecto o chan.  

 Dispón de xaboeira e de dispensador de toallas de papel a unha altura de 107 e 138 cm, 

respectivamente. 

Inodoro 

 A aproximación frontal ten unha amplitude superior a 120 cm. 

 Conta cun único espazo de transferencia, lado esquerdo, cun ancho de 130 cm. 

 Presenta unha barra a cada lado do inodoro. A barra dereita é fixa mentres que a esquerda é 

abatible. Ambas se atopan a 75 cm do chan, cunha separación entre ambas as de 73 cm. 

 A altura de uso do asento está a 48 cm respecto ao plano do chan  e a do inodoro máis táboa 

está a 85 cm.  

 O mecanismo de descarga é un pulsador situado en posición central sobre a táboa do inodoro e 

require un esforzo medio (3 cm de diámetro) para pulsalo. 

 

ACCESIBILIDADE VISUAL 
SALÓN COMEDOR 

Localización e itinerarios 



 Atópase a continuación do hall de acceso, de fronte e sen desniveis. Ao tratarse de portas 

parcialmente acristaladas permite o recoñecemento inmediato do espazo desde o exterior. 

Características 

 Pavimento homoxéneo, mate e antiescorregadizo; libre de moquetas e felpudos.  De modo que 

non se producen deslumbramentos pero sobre o que non se debuxan marcas táctiles.  

 A iluminación é homoxénea e cómoda. 

 As mesas contan con cor contrastada coa contorna. 

 Non se detecta presenza de elementos voladizos nin susceptibles de xerar tropezos. 

Aseos 

 Están sinalizados en altorrelevo a unha altura de 178 cm O adaptado, conta con símbolo SIA  de 

12x12 cm. A placa sobre a que se atopa está pouco contrastada coa pares e con reflexos. 

 A iluminación é suficiente e homoxénea. 

 A cor dos elementos non destacan con respecto a paredes e chan. 

 Non conta con alarma sonora en caso de emerxencia.  

 

ACCESIBILIDADE AUDITIVA 
SALÓN COMEDOR 

 Non ten carta. Só para vodas, bautizos…  

 O persoal non é signante aínda que sabe como dirixirse a unha persoa xorda que se comunica en 

lingua oral. 

 Non hai zona con indución magnética.  

ASEO 

 Están sinalizados. 

 Nas cabinas, o pasador fixo carece dun sistema exterior indicando estado de libre ou ocupado. 

 A porta carece de espazo inferior libre para ver se hai alguén dentro da cabina. 

 En caso de emerxencia, non conta con alarma.  

 

OUTRAS ESTANCIAS E SERVIZOS 

ESTANCIA LOCALIZACIÓN ITINERARIO CARACTERÍSTICAS 

Terraza   

Terraza con itinerario accesible desde 

comedor ata acceso.  

Chan homoxéneo, antiescorregadizo e 

en bo estado.  

Iluminación homoxénea e suficiente. 

Non se atopan elementos por baixo de 

210 cm de altura. 

O único mobiliario existente, son 

mesas  similares ás do comedor para 

grandes eventos.  

Aparcadoiro e 

xardíns 
  

Aparcadoiro principal en chaira inferior 

á parcela, con acceso directo mediante 

escalinata.  

Chan da chaira: terra apisoada, 

homoxénea e con pendente inferior ao 

4%. 

 



Aparcadoiro accesible desde entrada 

principal, en patio previo ao 

restaurante.  

O chan de leste é  homoxéneo, 

antiescorregadizo e en bo estado.  

Iluminación homoxénea e suficiente.  

Inmediato a establecemento e en zona 

de xardíns. 

 

Xardíns ao redor de patio previo ao 

establecemento e que unen espazos 

de restauración, capela, pazo e 

habitacións.  

Comunicacións resoltas mediante 

ramplas de pendente comprendida 

entre 1,5 e 4% e escaleiras.  

 


